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Infrastrutture e Reti Italia 
Area Centro Nord 
Zona Livorno Pisa - Uor Pontedera Volterra 
 
Via Ombrone 2 - 00198 Roma 
T +39 06 83051 - F +39 0664443356

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/CNO/ZO-LI-PI/UOR-POV

Spett.le 
STUDIO TONI 
 
PEC: giovanni.toni@geopec.it

 

Oggetto: Parere per allacciamento fabbricato in Via Cavour angolo Via XX Settembre nel 
comune di Calcinaia (PI). Foglio 6 particella 603; 27; 28

A seguito dei recenti accordi intercorsi le comunichiamo le opere di urbanizzazione 
relative all'elettrificazione dell'area in oggetto.  

I futuri fabbricati potranno essere allacciati alla rete elettrica esistente mediante la 
costruzione da parte vostra degli opportuni cavidotti. Le sommità dei tubi dovranno 
essere posate ad una profondità minima di cm 60 dal piano stradale, salvo diversa 
prescrizione da parte dell'amministrazione Comunale ai sensi del codice della strada che 
prescrive una profondità di 1 metro. Le tubazioni dovranno avere, un diametro di 140mm 
per le linee BT (bassa tensione) e le prese un diametro di 100mm, posate alla stessa 
profondità della linea BT. Sopra le tubazioni ad una distanza non inferiore a cm. 20 dovrà 
essere posato un nastro monitore segnalante la presenza di cavi elettrici. I raggi di 
curvatura delle tubazioni dovranno consentire un agevole passaggio dei cavi, in presenza 
di tratte lunghe sarebbe opportuno lasciare aperto lo scavo in corrispondenza dei cambi 
di direzione, altrimenti, se necessario, al momento della posa dei cavi potremo 
richiedervi la riapertura.  

In ogni tubazione dovrà essere inserito un filo di ferro zincato del diametro di 3 mm., o 
preferibilmente un cordino di fibra sintetica, per consentire la successiva posa dei cavi.  

In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni relative alla costruzione 
di linee elettriche interrate: 

DM 24/11/1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”; 

DM 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e 
sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con 
densita' non superiore a 0,8”. 

  
Norma CEI 11-17 e variante CEI 11-17;V1 “Impianti di produzione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica  - Linee in cavo”; 
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Norma CEI EN 61386-24 “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche (parte 
24, prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati). 

La conformità delle opere alle suddette disposizioni ci dovrà essere certificata da 
soggetto responsabile (Direttore lavori - Impresa esecutrice ecc.), suddetta 
certificazione si rende indispensabile al fine della messa in servizio degli 
impianti. 

E' da tenere presente che la soluzione prospettata potrà essere oggetto di revisione anche 
totale, qualora la potenza richiesta o il progetto esecutivo dovessero subire variazioni. 
Segnaliamo inoltre che eventuali spostamenti di linee elettriche aeree esistenti sui terreni 
destinati al nuovo insediamento, saranno a totale carico del richiedente. 

IMPORTANTE 

La presente non costituisce domanda di allaccio della lottizzazione, la quale dovrà esserci 
presentata con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori di urbanizzazione e comunque 
con un tempo non inferiore a sei mesi.  

La domanda dovrà essere presentata presso Enel Distribuzione s.p.a. - Casella Postale 
1100  85100 Potenza con i seguenti allegati: 

-n° 2 copie della planimetria con evidenziato il numero dei lotti. 

-n° 2 copie elenco delle forniture richieste con specificata la potenza per singola fornitura 
e suddivise per singolo lotto. 

-Copia della convenzione. 

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero 
Verde 800 085 577. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il 
sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, 
all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di 
energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia 
elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede 
pratiche e servizi facilmente consultabili. 

  

  

  

Distinti saluti. 

  

 



3/3

 
 

_SignatureField2_P1

_SignatureField2_P3

Fabio Rughi 
Il Responsabile
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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Spettabile 

Studio tecnico Toni 

Via G.Galilei 1/O 

56030 Cascine di Buti  (PI) 

Oggetto: Richiesta parere di fattibilità per allacci di nuove linee telefoniche al Piano di recupero da eseguirsi in 

Calcinaia (PI), in angolo Via XX Settembre via Cavour.  PNL072859. 

In riferimento alla Vostra accettazione, restituiamo la documentazione di progetto relativa alla predisposizione 

delle infrastrutture per reti di telecomunicazione per la lottizzazione in oggetto. 

Tutte le opere civili sono a Vs carico e devono essere realizzate nel rispetto delle Leggi e Norme vigenti. 

Telecom Italia si ritiene comunque sollevata da ogni responsabilità, anche futura, che dovesse derivare dalla 

mancata osservanza di quanto sopra o da modifiche al progetto non concordate con noi. 

Vi invitiamo, pertanto, a comunicarci ed a concordare preventivamente qualsiasi modifica al progetto di 

predisposizione delle infrastrutture. 

Vi invitiamo, inoltre, a comunicarci i tempi di realizzazione delle opere di predisposizione e la data di 

ultimazione lavori (utilizzando il modulo allegato) al fine di consentirci di effettuare la verifica a vista 

dell’idoneità delle infrastrutture realizzate e di organizzare l’attività impiantistica necessaria al collegamento 

degli edifici alla rete telefonica e all’attivazione dei servizi richiesti dalla clientela. 

Vi chiediamo, infine, di fornirci la planimetria del progetto con eventuali variazioni e aggiornamenti 

comprensiva, quando disponibili, di vie, numeri civici relativi alla lottizzazione. 

Per ulteriori chiarimenti tecnici vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti: 

Progettista Telecom Italia Mario Ceccarelli  Tel:3357286110 –   mail: mario1.ceccarelli@telecomitalia.it 

Indirizzo per comunicazioni tecniche PEC: aoltoscanaovest@pec.telecomitalia.it 

RingraziandoVi per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

TIM S.p.A 

Responsabile AOL TO OVEST 

Alessandro Bettini 

ALLEGATI 

 Elaborato Progettuale 

 Planimetria 

 Modulo Comunicazione Fine Lavori e Richiesta Verifica a Vista 

Pisa, 18/02/2019
giovanni.toni@geopec.it

PROT.2019-0157581 
DEL 18/02/2019

mailto:aoltoscanaovest@pec.telecomitalia.it
08355970
Rettangolo
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ELABORATO PROGETTUALE DELLE INFRASTRUTTURE PER I 
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 

PNL072859 
Opere di urbanizzazione piano di recupero complesso via XX 

Settembre angolo via Cavour, Calcinaia ( Pisa ) 
 Comune di Calcinaia 

 VISTA PLANIMETRICA SATELLITARE 

Progettista Telecom Italia Ceccarelli Mario Tel: 3357286110 
maimario1.ceccarelli@telecomitalia.itCodice Progetto PNL072859 

nome file PNL072859.pdf 
Revisione 

Emesso il 18/02/2019 
N° pagine 14 
Pagina 1 frontespizio del progetto 
Pagina 2 Planimetria di progetto 
Pagina 3 Relazione tecnica e quantità da progetto 
Pagina 4-5 Infrastrutture orizzontali – indicazioni realizzative 
Pagina 6 Infrastrutture orizzontali – figure con particolari realizzativi 
Pagina 7:14 materiali omologati Telecom Italia 
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PLANIMETRIA DI PROGETTO 
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RELAZIONE TECNICA E QUANTITÀ DA PROGETTO 

Il progetto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per servizi di telecomunicazioni da realizzarsi in 
Via XX Settembre angolo via Cavour, località Calcinaia. 

Il tracciato di posa è stato concordato con il costruttore che provvederà a sue spese all'acquisto ed al 
ritiro presso fornitori e alla messa in opera secondo le modalità previste dalle normative Telecom Italia 
SpA, meglio descritte all'interno dell'elaborato grafico. 

Le quantità di materiale da mettere in opera sono così suddivise: 
� tubo PVC diam. 125 mm.da posare nello scavo
� tubo PVC diam. 63 mm.da posare nello scavo
� n° 1 pozzetto in c.a. di dimensioni 90 x 70 cm con chiusino in ghisa 60x60 D400
� n° 7 pozzetti in c.a. di dimensioni 40 x 40 cm con chiusino in ghisa 40x40 D400
� n° 1 armadietto modulare per rete in rame.

Il progetto è stato redatto sulle indicazioni di massima forniteci dal richiedente su un probabile utilizzo 
dei vari lotti, che dovrà essere rivisto nel momento in cui saranno redatti i progetti esecutivi. 
Il progetto tiene conto del futuro sviluppo della rete ottica in architettura FTTH con la predisposizione di 
tubi aggiuntivi a quelli previsti per la sola rete in rame. 

Le infrastrutture da predisporre nel complesso si articolano in: 
� infrastrutture orizzontali: infrastrutture esterne agli edifici idonee alla installazione dei cavi e delle

relative terminazioni; 
� tubazioni di utente: infrastrutture orizzontali esterne agli edifici idonee all’installazione dei raccordi

di utente che si suddividono in: 
• tubazioni condivise, esterne al confine di proprietà;
• tubazioni dedicate, interne al confine di proprietà;

� infrastrutture di abitazione: infrastrutture interne alla singola unità immobiliare idonee
all’installazione dei raccordi di utente.

Per gli armadietti sono da prevedere dei vani  dove incassarli evitando la posa a pieno vento. 
A tale armadietto va collegato un  tubo corrugato ø 63 mm fino a pozzetto 125x80 e 2 tubi corrugati 
 ø 63 al pozzetto 40x40. 
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INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI - INDICAZIONI REALIZZATIVE 
 
    
    
    

GENERALITÀGENERALITÀGENERALITÀGENERALITÀ - Le infrastrutture sotterranee sono costituite da tubi in materiale plastico intervallati da 
pozzetti affioranti prefabbricati che si sviluppano lungo le strade della lottizzazione e raggiungono le 
terminazioni, poste o in armadietti incassati (interno o esterni agli edifici) o in colonnine. 
 
SCAVOSCAVOSCAVOSCAVO - le profondità di scavo, salvo diversa disposizione dell’Ente proprietario, devono garantire un 
estradosso dell’infrastruttura dal piano di calpestio di: 
� 60 cm in corrispondenza dei marciapiedi; 
� 80 cm in corrispondenza delle partite carrabili (banchine comprese); 
� 100 cm negli attraversamenti stradali. 
In presenza di terreni di particolare natura, quali ad esempio rocce dure o calcestruzzi, la profondità 
dello scavo può essere ridotta a 50 cm. Il fondo dello scavo deve essere privato di spuntoni e 
predisposto con un letto di sabbia o, in alternativa, pozzolana o altri inerti a granulometria fine. Qualora 
il materiale di risulta presenti caratteristiche analoghe a quelle dei materiali su citati, lo stesso può 
essere riutilizzato. 
 
TUBI TUBI TUBI TUBI - Si utilizzano le seguenti tipologie di tubi: 
� tubo corrugato/liscio ∅ 140 mm 
� tubo corrugato ∅ 125 mm 
� tubo corrugato ∅ 63 mm 
� tubo corrugato ∅ 32 mm 
Al di sopra del fascio dei tubi deve essere posato, a 30 cm dal piano di calpestio, uno specifico nastro 
segnalatore di cavi TELECOM. Ciascun tubo deve essere equipaggiato con un filo di traino di materiale 
plastico e deve essere chiuso alle due estremità con appositi tappi. 
 
POZZETPOZZETPOZZETPOZZETTITITITI - Si utilizzano le seguenti tipologie di pozzetti: 
� Pozzetti in c.a. (base + sopralzi da 20 cm + soletta portachiusino) di dimensioni 125x80 cm con 

chiusini in ghisa 60x120 tipo D400. Si utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi. 
� Maxi-pozzetto in c.a. di dimensioni 220X170 cm con chiusini in ghisa 60X120 cm tipo D400. Si 

utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi. 
� Pozzetti modulari in ghisa 40x76 cm (altezza 70 cm). Si utilizzano in corrispondenza di cambi 

significativi di direzione del tracciato dei tubi, nei punti di diramazione dalla dorsale principale verso 
gli edifici e come rompitratta ogni 100-120 m. circa. 

� Pozzetti modulari in ghisa 40x40 cm (altezza 60 cm).Si utilizzano per l'ingresso nelle singole 
abitazioni su sedi non carrabili (bassa densità). 

I pozzetti devono essere installati in modo tale che i chiusini siano sempre visibili; devono avere 
caratteristiche strutturali idonee a sopportare i carichi transitanti per la sede di posa scelta. 
Nelle fasi di installazione del pozzetto e del relativo chiusino occorre tenere presente che: 
� i fori d'ingresso debbono essere perfettamente allineati con i tubi ed il chiusino deve essere a livello 

con la pavimentazione stradale; 
� i tubi devono essere inseriti nel pozzetto e bloccati lato esterno e lato interno con malta cementizia; 
� gli elementi di sopralzo del pozzetto devono essere tra loro sigillati con malta cementizia i cui 

eventuali residui di lavorazione, nelle pareti interne del pozzetto, debbono essere accuratamente 
asportati. 
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TERMINAZIONITERMINAZIONITERMINAZIONITERMINAZIONI    
� Per ogni vano scala,dovrà essere prevista una parete, da adibire ad area tecnica, di dimensioni pari 

a tutta la sua altezza per almeno 200 cm di larghezza, entro la quale si potranno alloggiare, in 
occasione dell’intervento di rete, gli armadietti di terminazione sia della rete in rame sia della rete 
ottica. E’ opportuno che tale area venga compartimentata con apposito armadio (nello stile armadio 
condominiale contatori elettrici) ovvero che sia collocata all’interno di un vano riservato agli 
impianti di telecomunicazione. 

� un tubo corrugato ∅32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il collettore di terra 
dell’edificio; 

� un tubo corrugato ∅32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il quadro elettrico dell’edificio. 
 
Per gli edifici di piccole dimensioni (es., villette a schiera) la terminazione può essere posta all'esterno. 
Si dovrà prevedere un’area dove collocare la futura colonnina oppure una nicchia delle dimensioni 
minime di 80x100 cm (AxL) per il successivo incasso dell’armadietto/i (ad un'altezza da terra di circa 
120 cm.). 
In corrispondenza di tale area/nicchia devono affiorare 4 tubi corrugati ∅ 63 mm che devono diramare 
dal pozzetto modulare in ghisa 40x76 cm collegato alla dorsale. 
La colonnina può essere posata a parete o a pieno vento mediante la predisposizione alla base di un 
apposito basamento in VTR. In casi particolari é consentita la realizzazione in opera di un basamento in 
calcestruzzo. Il massetto di calcestruzzo realizzato in opera deve sporgere dal piano stradale di circa 5 
cm. La base della colonnina, è predisposta di setti a frattura che permettono l'alloggiamento dei tubi 
per l'ingresso del cavo in rame e per l'uscita dei cavetti d'utente. 
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INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI 
FIGURE CON PARTICOLARI REALIZZATIVI 
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MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

 
 

TUBI CORRUGATI 
 
                                                                                 

 

Tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002. 
CODICE TI: 333930 (tubo Ø63 mm) 
CODICE TI: 333955 (tubo Ø125 mm) 
 
 
ACCESSORI: 

 

Selletta per posa tubi corrugati Ø63 mm 
CODICE TI: 334003 
 

Manicotto autobloccante tubo corrugato Ø63 mm 
CODICE TI: 395095 
 

Tappo di chiusura per tubo corrugato Ø63 mm 
CODICE TI: 333831 

 
N.T.ET      Manicotto autobloccante tubo corrugato Ø125 mm 
Telefono 0957563525   CODICE TI: 395103 

     

Nuova Rabbiplast     Manicotto autobloccante tubo corrugato Ø125 mm 

Telefono 0543922888   CODICE TI: 395103 

 
ITALIANA CORRUGATI   Tappo di chiusura per tubo corrugato Ø125 mm 

Tel. (+39) 0722 72221    CODICE TI: 333849 
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NASTRO SEGNALATORE 
 

 
Nastro segnalatore di cavi e manufatti TI nel sottosuolo. 
CODICE TI: 393066 

 
BCP srl  
Telefono 0523716261    
 
Ecotech     
Telefono 0547335548    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZZETTI 

 
 
Seiecom      Leggi 
Telefono 055 696562      Telefono 0774631219 
 
 
 
 
 
 

Nuovi Pozzetti 40x76 Il complesso è in classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a due semicoperchi 
triangolari, con cerniere contrapposte 
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CHIUSINI 

 
CHIUSINI  

 
Matricola T.I. Dimensione Note 

Chiusino classe D 400 a  
2 semicoperchi triangolari 
600x600 

 
703635 

Luce utile 
600x600 

Da applicare ai pozzetti 90 x 70 

Chiusino classe D400 a  
4 semicoperchi triangolari 
700x1060 

719141 
Luce utile 
700x1060 

Da applicare ai pozzetti  125 x 80 
 

Chiusino singolo classe D 
400 a riempimento 600x600 

 
703637 

 

Luce utile 
600x600 

Da applicare ai pozzetti 90 x 70 

Chiusino doppio classe D 400  
a riempimento 600x1200 

 
703638 

Luce utile 
600x1200 

Da applicare ai pozzetti  125 x 80 
 

Chiusino classe D400 a  
4 semicoperchi triangolari 
1200x600 

703636 
Luce utile 
600x1200 

Da applicare ai maxipozzetti 

Chiave di sicurezza/manovra  
chiusino coperchi  32417.8   

 
 
 

Norinco         FERB     Fonderie BELLI 
Telefono 063292840  Telefono 02/3085846  Telefono 0761251426 

 
 
 

Pozzetto in cls con chiusino:  
Codice TI matr. 722948 
Si compone di una base di altezza 30 cm. + 
un anello porta chiusino altezza 30 cm; è 
disponibile a parte un sopralzo da 20 cm. 
Matr. 723105 

Fornitori: Seiecom  e Legi  

Pozzetto in poliuretano con chiusino: 
Codice TI matr. 723066 
Si compone di un unico monoblocco di 
altezza 60 cm.  

Fornitori : Seiecom  e Ferb  
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ARMADIETTO MODULARE per la rete in RAME 
 

 
 
 
L’armadietto modulare può essere installato ad incasso nei muri o posato a sbalzo. Quando il muro non è di spessore 
adeguato, l’armadietto può essere incassato parzialmente. In quest’ultimo caso il fissaggio si realizza mediante viti e 
tasselli ad espansione. 
Occorre eseguire una nicchia nel muro di dimensioni opportunamente maggiorate rispetto a quelle dell’armadietto, 
presso la quale confluiranno i tubi corrugati della colonna montante e del cavo di alimentazione. 
 
Esempi di installazione a muro di Armadietti Modulari per cavo a 10 e 50 cp 
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Fornitore: N.T.ET e WESTEC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

P O Z Z E T T O  4 0 X 8 0

 A R M A D IE T T O

P R 1 0 0 0 7 .P R E

L iv e llo  te r re n o  o  
d i p a v im e n ta z io n e

N ° 2  T U B I C O R R U G A T I ∅  6 3    
V E R S O  P O Z Z E T T O  1 2 5 X 8 0

T U B I ∅  6 3  P E R  
T U B A Z IO N E  C O N D IV IS A

T U B O  C O R R U G A T O  ∅  6 3
P E R  C A V E T T I D I U T E N T E
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COLONNINA MULTIFUNZIONE per la rete in RAME e FIBRA 

OTTICA 
 

 

 
 
 
L’installazione può essere eseguita sia a pieno vento che vicino ai muri mediante l’impiego del basamento 
prefabbricato in vetroresina riciclata. 
Una volta individuata la sede di appoggio, prima di eseguire la posa della colonnina occorre predisporre le 
infrastrutture sotterranee per l’inserimento della rete in rame e/o fibra ottica. 
Esse consistono di tre tubi corrugati Ø 63 mm in trincea, dei quali quelli laterali devono essere collegati ad un pozzetto 
40x40 cm posto dinanzi alla colonnina per la distribuzione dei singoli cavetti d’utente, e quello centrale deve essere 
collocato per l’innesto del cavo di distribuzione in rame/fibra ottica. 
I tubi devono sporgere per circa 15 cm dalla pavimentazione e disposti in modo tale che corrispondano alla foratura di 
ingresso alla colonnina. 
Dopo di che si procede al ripristino della pavimentazione, livellandola in modo tale che la colonnina si possa sistemare 
con la corretta squadratura rispetto al muro 
 
 
 

 
 
 

Colonnina multifunzione per la rete in rame e fibra ottica 
matricola TI. 720706 + basamento prefabbricato in VTR 
riciclata matrcola TI 620831 
 
Fornitore: N.T.ET   
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ARMADIETTTO per la rete in FIBRA 
 
Per la rete in fibra è necessario predisporre all’interno dell’edificio lo spazio necessario all’installazione di un armadietto 
delle dimensioni riportate in seguito atto allo splitting delle Fibre in arrivo verso gli utenti . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Infrastrutture di abitazione – Centro stella 
Le infrastrutture all’interno delle unita immobiliari devono essere realizzate prevedendo una configurazione a stella con i 
rami che si dipartono da un punto centrale, detto “centrostella”, corrispondente al primo punto di accesso della rete di 
telecomunicazioni. Tale centrostella e costituito da un armadietto da incasso da collocare nell’unita abitativa in un 
punto che permetta di realizzare nel modo piu comodo e conveniente tutti i cablaggi necessari. Esso deve essere 
sistemato possibilmente in un luogo di facile accessibilita dove vi sia spazio sufficiente alla sua installazione. I rami che si 
dipartono dal centrostella devono essere costituiti da tubi plastici sottotraccia terminati a scatole incassate nei muri che 
corrispondono ad ogni punto di utilizzo TLC all’interno dell’appartamento. 
 

Fornitori: Tyco, CIS Sud, Prysmian  
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Fornitore del centro stella WESTEC S.R.L Tel. +39 02 512 317 
 
 
 

  
 
 
 



PNL072859 

Legenda 

ARMADIETTO TELECOM 

POZZETTO C.A. 90X70 CON CHIUSINO 60X60 IN GHISA CLASSE 

D400 COME DA SCHEDA TECNICA ALLEGATA 

POZZETTO C.A. 40X40 CON CHIUSINO 40X40 IN GHISA CLASSE 

D400 COME DA SCHEDA TECNICA ALLEGATA 

N°2 TUBI CORRUGATI BLU DIAMETRO 125 MM 

N°1 TUBO CORRUGATO BLU DIAMETRO 63 MM 

N°2 TUBI CORRUGATI BLU DIAMETRO 63 MM 

I DUE TUBI VANNO POR-

TATI FINO AL 

LIMITE DI PROPRIETA’ 

SU MARCIAPIEDE 



MODULO DI COMUNICAZIONE FINE LAVORI E DI RICHIESTA VERIFICA A 

VISTA DELL’IDONEITA’ DELLE INFRASTRUTTURE REALIZZATE 

(Data)…………………….. 

Spett.le 

TELECOM ITALIA S.P.A. 

Fax n°.050820757 

E-mail: focal.point.pescara@telecomitalia.it 

Oggetto: Comunicazione di fine lavori e richiesta di verifica a vista dell’idoneità delle infrastrutture 

realizzate per la posa dei cavi di telecomunicazioni. 

Con riferimento alla Vs. comunicazione del ..18/02/2019...., Vi segnaliamo che i lavori di predisposizione delle 

infrastrutture dell’area lottizzata sita in ..via XX Settembre angolo via Cavour, Calcinaia  - PNL072859  sono 

terminati in data ............................ 

Vi chiediamo pertanto la verifica a vista dell’idoneità delle infrastrutture per la posa dei cavi di telecomunicazioni 

confermandovi, inoltre, la disponibilità a fornirvi il necessario supporto per l’apertura dei chiusini. 

Vi informiamo inoltre che i suddetti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti. 

Per consentire l'esecuzione della verifica delle strutture sotterranee, alleghiamo una planimetria aggiornata 

completa dei nomi delle Vie e dei Numeri Civici. 

Cordiali saluti. 

18/02/2019

mailto:focal.point.pescara@telecomitalia.it






















Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001 
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Infrastrutture e Reti Italia 
Area Centro Nord 
Zona Livorno Pisa - Uor Pontedera Volterra 
 
Via Ombrone 2 - 00198 Roma 
T +39 06 83051 - F +39 0664443356

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/CNO/ZO-LI-PI/UOR-POV

Spett.le 
STUDIO TONI 
 
PEC: giovanni.toni@geopec.it

 

Oggetto: Parere per allacciamento fabbricato in Via Cavour angolo Via XX Settembre nel 
comune di Calcinaia (PI). Foglio 6 particella 603; 27; 28

A seguito dei recenti accordi intercorsi le comunichiamo le opere di urbanizzazione 
relative all'elettrificazione dell'area in oggetto.  

I futuri fabbricati potranno essere allacciati alla rete elettrica esistente mediante la 
costruzione da parte vostra degli opportuni cavidotti. Le sommità dei tubi dovranno 
essere posate ad una profondità minima di cm 60 dal piano stradale, salvo diversa 
prescrizione da parte dell'amministrazione Comunale ai sensi del codice della strada che 
prescrive una profondità di 1 metro. Le tubazioni dovranno avere, un diametro di 140mm 
per le linee BT (bassa tensione) e le prese un diametro di 100mm, posate alla stessa 
profondità della linea BT. Sopra le tubazioni ad una distanza non inferiore a cm. 20 dovrà 
essere posato un nastro monitore segnalante la presenza di cavi elettrici. I raggi di 
curvatura delle tubazioni dovranno consentire un agevole passaggio dei cavi, in presenza 
di tratte lunghe sarebbe opportuno lasciare aperto lo scavo in corrispondenza dei cambi 
di direzione, altrimenti, se necessario, al momento della posa dei cavi potremo 
richiedervi la riapertura.  

In ogni tubazione dovrà essere inserito un filo di ferro zincato del diametro di 3 mm., o 
preferibilmente un cordino di fibra sintetica, per consentire la successiva posa dei cavi.  

In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni relative alla costruzione 
di linee elettriche interrate: 

DM 24/11/1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”; 

DM 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e 
sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con 
densita' non superiore a 0,8”. 

  
Norma CEI 11-17 e variante CEI 11-17;V1 “Impianti di produzione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica  - Linee in cavo”; 
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Norma CEI EN 61386-24 “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche (parte 
24, prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati). 

La conformità delle opere alle suddette disposizioni ci dovrà essere certificata da 
soggetto responsabile (Direttore lavori - Impresa esecutrice ecc.), suddetta 
certificazione si rende indispensabile al fine della messa in servizio degli 
impianti. 

E' da tenere presente che la soluzione prospettata potrà essere oggetto di revisione anche 
totale, qualora la potenza richiesta o il progetto esecutivo dovessero subire variazioni. 
Segnaliamo inoltre che eventuali spostamenti di linee elettriche aeree esistenti sui terreni 
destinati al nuovo insediamento, saranno a totale carico del richiedente. 

IMPORTANTE 

La presente non costituisce domanda di allaccio della lottizzazione, la quale dovrà esserci 
presentata con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori di urbanizzazione e comunque 
con un tempo non inferiore a sei mesi.  

La domanda dovrà essere presentata presso Enel Distribuzione s.p.a. - Casella Postale 
1100  85100 Potenza con i seguenti allegati: 

-n° 2 copie della planimetria con evidenziato il numero dei lotti. 

-n° 2 copie elenco delle forniture richieste con specificata la potenza per singola fornitura 
e suddivise per singolo lotto. 

-Copia della convenzione. 

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero 
Verde 800 085 577. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il 
sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, 
all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di 
energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia 
elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede 
pratiche e servizi facilmente consultabili. 

  

  

  

Distinti saluti. 
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Il Responsabile
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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